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PRECALENTADOR DE MOTOR 220V – 50 Hz  
Resistencia eléctrica de alta e�ciencia y seguridad  

• Permite uso permanente sin necesidad de 
interrupción  

• Bomba propia de recirculación  de agua.  
• Accesorios para precalentar Gas Oil  
• Usos: camiones, autobombas , grupos 

electrógenos  y equipos que necesiten 
arranque en caliente  

• Origen: Bélgica  
 

Modelo  Capacidad  Lt/hr  Bomba de Agua  Dim. A  Dim. B  Dim. C  Dim. D  Peso  
H01 -10200  2 kWatt  500  Wilo 340 mm  126 mm  146 mm  85 mm  5,5 kg  
H01 -10300  3 kWatt  2500  Grundfos  414 mm  141 mm  165 mm  107 mm  6,3 kg  

 
 
 

 

Equipo eléctrico para el precalentamiento de 
motores.  

Mediante el calentamiento del líquido 
refrigerante con el uso de una resistencia 
eléctrica y una bomba de circulación del agua se 
logra mantener los motores a una temperatura 
ace ptable para su puesta en marcha sin 
necesidad de mantener los mismos funcionando.  

Con los accesorios adecuados tamb ién nos es 
posible precalentar el Gas Oil o �uido hidráulico 
del vehículo.  

Precalentador de  
Motores  

Calentador de Gas Oil y Válvula reguladora de Temperatura 
(OPCIONALES) 


