
FRIBA TECNOLOGÍA S.A.
Av. Pavón 4080/84 (C1253AAY) - C.A.B.A.

Tel.: (011) 4924-2117/8 - Fax: (011) 4921-3676 Whatsapp (+54) 911 5663-6597
Web: h�p://www.friba.com.ar - Email: info@friba.com.ar

La cocina de una hornalla Webasto X100 ofrece un area para cocinar y una para calentar comidas. 
Gracias a sus reducidas dimesiones y diseño plano, la Cocina Diesel Webasto se adapta 
especiamente para individuos que quieren disponer de solo un tipo de combustible abordo.

Cocina Diesel X 100 
Potencia (kW) 0.9 - 1.9 
Combus�ble Diesel 
Consumo de combus�ble (l/h) 0.09 - 0.18 
Voltaje (V) 12 
Consumo electrico (A) 0.3 (max. 8 por 4 min. Durante el inicio) 
Tiempo de calentamiento (min.) ~ 3 
Dimension L x W x H (mm) panel cerámico CERAN® 466 x 316 x 50 
Dimensiones L x W x H (mm) con tapa protectora 565 x 366 x 172 (2 cm waste air nozzle) 
Peso (kg) 8 (cocina) 1.5 (tapa protectora) 

 

• Panel cerámico CERAN®, robusto y de alta calidad. 
• De fácil operación y limpieza. 
• Bajo consumo de energía y combus�ble. 
• Luz Indicadora de calor residual. 
• También adaptado para funcionar en alturas. 

COCINA DIESEL


