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• Alta velocidad de comunicación 
• LCD integrado de alta resolución 
• Cobertura amplia y profunda de todas las 

aplicaciones: OBD I y OBD II 
• Interface de tiempo real con PC 
• Luces LED de control de comunicación con 

módulos. 
 
Especificaciones: 

• Memoria Interna de 1 Mb SRAM 
• Memoria Externa de 512 Mb NAND Flash Mem  
• Tamaño: L 221 x A 182,5 x E 50 (mm) 
• Peso: 950 gr. (equipo solo) 
• Pantalla: 320 x 240 LCD Grafico con luz de fondo 
• Teclado de Membrana 
• Certificado de Calidad ISO 9001:2000  

Funciones: 
• Tamaño compacto de uso amigable en una construcción ergonómica y robusta. 
• Cobertura de vehículos Americanos, Asiáticos,  Europeos y Mercosur. 
• LCD de gran tamaño que no requiere PC para su uso.  
• Protocolos de comunicación CAN BUS 
• Actualización vía Internet. 
• Graficador de funciones para una fácil interpretación. 
• Interface USB para conexión en tiempo real con una  PC y actualización vía Web. 
• Menú con guía de ayuda para localización de conectores, diagramas eléctricos e interpretación 

de fallas. Display en ESPAÑOL. 
• NUEVO – Programador de LLAVES e INMOVILIZADOR (opc.) 
 

Todas las versiones incluyen: 
• Todo el software preinstalado de TODAS las aplicaciones disponibles 
• Conector OBD II (16 Pines) y cable de conexión 
• Maletín de transporte y protección 
• Software de comunicación para PC y cable USB 
• Adaptador AC 220V 
• Manual de Uso en ESPAÑOL 

Modelo Conectores 
Actualización 

Incluida 
Costo Actualiz. 

Anual 
Costo Soft. 

Inmob y Llave 

Z61-01001 26 2 años consulte U$S 500 

Z62-01002 1 (OBD2) 1 año consulte U$S 500 
Valores expresados en U$S sin incluir I.V.A: - Soft. de inmob. y llaves no necesita actualización 

 

SCANNERS DE 

DIAGNÓSTICO 


