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Los calentadores de agua Webasto son una solución accesible 
a los inconvenientes creados por las bajas temperaturas.

La instalación de estos equipos resuelven los problemas en 
áreas como el precalentamiento de motores para el arranque 
con el beneficio de disminución de desgaste y consumo de 
combus�ble, la calefacción de las cabinas de conductores y 
pasajeros, mantenimiento de temperatura en zona de carga 
para productos que necesitan mantenerse a temperaturas 
más altas que la ambiente.

CALENTADORES DE AGUA A GAS OIL

- Calefactores auxiliares autónomos, refuerzan el suministro de 
agua caliente.
- Precalentadores de motor.
- Acondicionamiento de compar�miento de carga.
- Aplicaciones: motorhomes, camiones, barcos, maquinaria de 
construcción, grúas. equipos militares, grupos electrogenos, 
trenes, etc.

Thermo 50 Thermo pro 90 DBW 2016
Potencia Calefacción (kW)

Combustible

Consumo Comb. (l/h)

Voltaje (V)

Consumo Eléctrico (W)

Volumen de Agua (m3/h)

Dimensiones L x An x Al (mm)

Peso (kg)

Aplicaciones (1)

(1) A - Automóviles, B - Buses, C- Camiones, K - Maquinas construcción / agrícola, M - Minibuses

2.2 - 5.0

Diesel

0.3 - 0.61

12 o 24v

34 - 50

500 lts/hs

237 x 106 x 193

2.9

A - B - C - K - M

1.8 - 7.6

Diesel

0.18- 1.08

12 o 24v

20 - 83

700 lts/hs

352 x 131 x 232

5.3

A - B - C - K - M

16

Diesel

1.5

24v

90

Según bomba utilizada

564 x 205 x 228

14.5

B - C - K - M


